Proteccion lateral en superficies inclinadas 4

Condiciones marginales para el empleo de proteccion lateral en superficies inclinadas

A

Pantalla protectora tejado

Muro protector

B

D

Muro protector de tejado

DK

Muro de retencién

E

FIN

UK

Barandilla de tejado

GR

IRL

L

muro protector de tejado

NL

S

Campo de aplicacion

- >20° hasta £ 45° en

alturas de caida 3 3,0 m

- > 45° hasta £ 60° en

alturas de caida

3 3,0 m, adicionalmente
aseguramiento con
cuerda

con alturas de caida

320m

- superficies con

inclinacion > 20° hasta
£ 60° y alturas de caida
33,0m

- en inclinaciones de

tejado 2 60° se han de
instalar lugares de
trabajo especiales

- superficies inclinadas
>15° hasta £ 34° y
alturas de caida 3 2,0 m
hasta méax. 5,0 m (en el
area del recorrido del
lugar)

- superficies inclinadas

> 34° hasta £ 60°y
alturas de caida 3 2,0 m

- superficies inclinadas
> 60° y alturas de caida
32,0m

La altura de caida
admitida realmente
dependera de la situacion
de riesgo en el lugar del
trabajo.

En superficies inclinadas
y alturas de caida 3 2,0m

Posible en superficies
inclinadas y alturas de
caida3 3,0 m

330m

En superficies inclinadas
y alturas de caida

- 320mo

- menos de 2 m,
si existe riesgo para la
integridad fisica

Hasta una inclinacion del
tejado de 30°
(instalaciéon a plomo)

No existen regulaciones

No se conoce en Irlanda

(se requieren dispositivos
de seguridad en techos
inclinados)

Superficies inclinadas
> 20° hasta £ 60° y alturas
de caida ® 3,0m

Superficies inclinadas

3 15°

No se emplea

No existen indicaciones
concretas

Pagina

00.1

1



